
MOTOBOMBA NIWA WNW-65-3T (AGUA SUCIA)

La  motobomba  está  diseñada  específicamente  para
manejar agua sucia con partículas en suspensión de hasta
30mm. Su capacidad de caudal  permite  mover  grandes
volúmenes de agua rápidamente, mientras que su diseño
asegura  una  succión  efectiva  incluso  en  condiciones
difíciles.  la  motobomba  está  preparada  para  largas
jornadas  de  trabajo  sin  interrupciones.  Además,  su
construcción sólida garantiza estabilidad y resistencia en el
uso  diario.  Esta  motobomba  es  ideal  para  aplicaciones
exigentes donde se requiere un manejo eficiente del  agua
sucia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Origen China

Tipo Agua sucia (Partículas
hasta 30mm)

Potencia (Kw) 4,8 Kw

Cilindrada 196 c.c.

Motor MNW-65

Potencia máxima de motor
(HP)

6,5 HP

Capacidad del tanque 3,5 lts

Peso (Kg) 36 Kg

Capacidad de aceite 0,6 Lts.

Diámetro 80 (3") mm

Presión 25 bar

CaudaL 45m3/h

Eje 1"/25,4mm

Aspiración 7

Autocebante SI


