LIJADORA METABO KNSE 9-150 SET

meiabo

Durante el tratamiento de superficies de acero inoxidable,
puede ocurrir que al eliminar cordones de soldadura en
tubos y perfiles, se dafien por el uso de discos de lijar,
discos de laminas, o discos flap duros. También pueden
darse acabados de pulido desiguales. Para estas
situaciones que demandan retoques que toman mucho
tiempo, Metabo cuenta con la Lijadora KNSE 9-150 SET. Con
una velocidad variable de 900 - 3800 rpm y un alto torque
que evitan el sobrecalentamiento y la coloracién azul en el
acero inoxidable, esta maquina especializada trabaja de
manera potente, rapida y productiva. La KNSE 9-150 SET de
Metabo esta ademés equipada con motor MARATHON, apto
para soportar trabajos pesados. Esta maquina fue ideada
para la eliminacién de cordones de soldadura, ahorrando
tiempo y costos de reprocesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso (Kg)

Nivel de ruido
Potencia absorbida
Potencia entregada

Diametro de disco de
corte
Longitud del cable (m)

Velocidad en vacio

Vibraciones

2,7 Kg
89 dB (A)
950 W
510 W
150 mm

4m
900 - 3800 RPM
2,5 m/s2



