
ATORNILLADOR DE IMPACTO METABO SSD 18 LT 200 BL

Compacto atornillador de impacto de batería con encastre
hexagonal de ¼" y 200 Nm para múltiples usos, con motor
Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y
máxima  eficiencia  en  cada  aplicación.  El  Automatic  Power
Shift (APS) es un asistente automatico que reduce el par de
apriete  tras  perforar,  para  evitar  una  torsión  excesiva
cuando se esta trabajando con tornillos autoperforantes.
Doce niveles de revoluciones /  par  de apriete para una
amplia gama de aplicaciones. Lámpara de trabajo integrada
para  una  iluminación  óptima  del  lugar  de  trabajo.  Su
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de
aluminio  para  una  óptima  evacuación  del  calor  y
durabilidad. Con metaBOX, la solución inteligente para el
transporte y almacenamiento Se puede combinar con todas
las  baterías  18V  y  cargadores  de  las  marcas  CAS:
www.cordless-alliance-system.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de batería Li-Ion / LiHD

Revoluciones marcha en
vacío

2900 rpm

Luz de trabajo led SI

Torque de apriete máx. 200 Nm

Número máximos de
golpes x min.

4000

Alojamiento de la
herramienta

Encastre hexagonal de ¼”

Tensión de la batería 18 V

Peso (con batería) 1,3 Kg

Motor sin escobillas SI

Protección contra
sobrecarga

SI

Acople de batería CAS SI


